Organizacéni nafizeni feditele
k realizaci vefejné zakazky:

nakup
méfidla a zaznamového zafizeni meteoroiogickych veiicin

l. Vefejna zakazka (dale jen VZ)
VZ bude podle vy$e predpokiadané hodnoty plnéni a v souladu s interni Smérnici VUGTK
o zadavani vefejnych zakazek ¢ 11-1086/2016 vyhlaSovana jako vefejna zakazka
malého rozsahu na dodavku. Predpokladana hodnota VZ stanovena dle § 27 zakona
137/2016 nepfesahne 150 0006,- K&, bez DPH.

o

ll. Zadavaci fizeni
U této VZ v souladu s ustanoveni zakona €. 137 / 2008 a vzhledem K vysledku predbezné
trzni konzultace, ve kterém byli osloveni 4 potenciéini dodavatelé, ukonteného 2.5.2019
bude pouzito pfimé zadani.

Hl. Povinnosti zadavatele
Zadavatel musi v zadavacim fizeni dodrzet zasady transparentnosti, rovného zachazeni,
zakazu diskriminace a pfiméfenosti.

iV. Podkiad pro zadavaci dokumentaci
Organizani podminky:
Zafizeni je pofizovano v ramci projektu LO1506 PUNTIS.
Financovani: vysledna cena bude pomérove financovana z projektu PUNTIS (cca 35%) a
z FRM (cca 65%). Pomér je dan poltem mésich pouZiti v projektu, §j. &im dfive se podafi
poridit, tim vétsi bude financovéani z projektu.

Technicka specifikace:

Pro polni kalibraci meteorologickych Cidel na GNSS stanicich je pofizovana souprava pro
pfesné méfeni atmosférického tlaku, teploty a relativni vihkosti. Souprava musi mit vnitini
napajeni (bateriovy provoz), které je mozno dobijet a vhodny pfepravni kuffik s krytim 1P67,
ve kterém bude v8e pevné uloZeno pii pfeprave.

-rozsah provozni teploty -10 az 60 °C,

-rozsah provozni vinkosti nekondenzuijici,

-napajeni dobijeci akumulétory s AC-adapterem nebo baterie,

-provozni doba nepfetrZity provoz alespon 10 hodin, zédznam dat 30 dni.

Parametry ¢idla atmosférického tlaku:

-rozsah méfeni 500 az 1100 hPa,

-pfesnost pfi 20°C (véetné zahmuti chyby z linearity, hystereze, opakovatelnosti a kalibrace)
0,1 hPa,

-teplotni zavislost 0,1 hPa pro cely pracovni rozsah teploty,

-dlouhodoba stabilita 0,1 hPalrok,



-doba ustaleni po zapnuti do 4 sek, doba odezvy do 2 sek.

Parametry Cidla teploty:

-umisténo s ¢idlem relativni na pfipojné sondée s délkou kabelu 2 m,

-rozsah méfeni -20 az 60 °C,

-pfesnost lepsi jak 0,2 °C v rozsahu -10 az 40 °C,

-doba odezvy (S0%) do 35 sek.

Parametry ¢idla relativni vihkosti:

-umisténo s ¢idlem teploty na pfipojné sondé s délkou kabelu 2 m,

~rozsah méfeni 0 az 100 %,

-pfesnost (se zahmutim linearity, hystereze a opakovatelnosti) lepsi jak 2%,

-doba odezvy pii 20°C v neproudicim vzduchu (80%) do 60 sek.

Parametry zobrazovaciho a zaznamového zafizeni:

-zobrazeni méfenych hodnot na displeji s pinou pfesnosti {pro omezeni zaokrouhiovacich
chyb;,

-moznost zdznamu dat (vice jak 2000 hodnot) s pfenosem do PC po rozhrani RS232,
-software pro komunikaci a pfenos dat.

Vi Vyzva

Bude zpracovana do 17.5.2019. Jako pfiloha €. 1 Vyzvy" bude pfipojena Zadavaci
dokumentace VZ.

Vil. Prabéh zadéavaciho fizeni:

Zahajeni zadavaciho fizeni Vyzvou pisemné adresnym oslovenim vybranych uchazecl dle
zavér( pfedbé&zné trzni konzultace.

Lhiita pro doruéeni nabidek: do 7.6.2019 do 15:00 na sekretariat VUGTK, v. v. i., Ustecka
98, Zdiby, 250 68, nebo elektronicky na mailovou adresu karel.vesely@cuzk.cz

Zasedani komise pro otvirani obélek a vybér uchaze&e do 5 pracovnich dni od doruceni
nabidky.

Oznameni o vysiedku VR, zaslani uzaviené smlouvy, event. zruseni VR do 5 pracovnich
dni od vybéru uchazece.

VI, Ustanovuji tuto komisi pro otvirani obalek a vybér uchazece:
Pfedseda: Ing. Karel Vesely
Clen: Ing. Jana Driinova

Clen: Ing. Jakub Kostelecky, Ph.D.

Sougasti protokolu o vybéru bude &estné prohlaseni o neexistenci stfetu zajmu.

Schvaluji: |

Ve Zdibech dne 9%
Ing. Karel Radgj, CSc.
feditel VUGTK, v. v. i.



