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Nabídka pro:   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,    

Ing. Jakub  Kostelecký, Ph.D. 
 

                 Předmět nabídky:  Referenční stanice GNSS  Trimble Alloy 
 

Obj.č. Ks Popis Cena za 
kus 

Cena celkem 

109100-00 

 
 

1 Referenční stanice GNSS  Trimble Alloy 
Základní konfigurace: multifrekvenční přijímač GPS (L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5) + 
Glonass (L1 C/A a nešifrovaný P kód, L2 C/A a nešifrovaný P kód, L3 CDMA), SBAS 
Špičková technologie Trimble na získání a zpracování GNSS signálu  Trimble 360 
technologie (možnost všech dostupných i plánovaných satelitních signálů)  
Trimble EverestPlusTM  - nejpokročilejší technologie na odstranění vícecestného 
šířeného signálu  Anti-jamming spektrální analyzér  RAIM monitor na detekci 
nekvalitního signálu  WiFi (access point + client), Ethernet, Bluetooth, sériová  a 
USB technologie komunikace   Advanced Dual Trimble Maxwell 7 čip - 672 kanálů 
  Záznam dat až  20 Hz s podporou kombinovaných seancí   Vyměnitelná Li-Ion 
baterie 7,8 Ah s dobíjením v přijímači    Výdrž až 7,5 hodin měření   Standardní 
vnitřní paměť 8 GB + podpora externího úložiště až 1TB  Podpora PPS  Podpora 
externího frekvenčního vstupu, časové značky a Met/Tilt senzoru   Čtyřřádkový 
OLED displej s podsvícením  IP68   Hmotnost 1,75 kg 
 
Sestava obsahuje: 

 GNSS referenční přijímač Trimble Alloy (základní konfigurace) 
 WiFi anténa 
 1x výměnná Li-Ion baterie 7,2 V/7,8 Ah 
 zdroj napětí s kabely pro napájení vnitřní baterie 
 ethernet kabel 
 sériový kabel 
 sériový Y-kabel 
 USB  kabel 
 držák přijímače na stativ 

338.000,- 338.000,- 

158295-00 

 

1 Volitelné rozšíření: 
a) Anténní sada Trimble Zephyr 3: 

Sestava obsahuje: 
 Externí multifrekvenční  anténa Trimble Zephyr 3 Base (sub mm 

fázové centrum) s velkým stínítkem a technologií Stealth™ 
 Anténní kabel 30 m 

+ 39.000,- + 39.000,- 

46291-00 

 

1 Volitelné rozšíření:   a1) 
Protisněžný kryt pro anténu Trimble Zephyr 3 Base 

+ 12.870,- + 12.870,- 

129587-20 

 

1 Volitelné rozšíření: 
b) Anténní sada Trimble Choke Ring: 

Sestava obsahuje: 
 Externí multifrekvenční  anténa Trimble Choke Ring Ti-2  
 Anténní kabel 30 m 

+ 91.000,- + 91.000,- 

59314 
 

1 Volitelné rozšíření:   b1) 
Protisněžný kryt pro anténu Trimble Choke Ring + 25.870,- + 25.870,- 

Volitelné konfigurace  - moje individuální doporučení   
109UPG-GAL 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 

 Příjem signálu Galileo (L1 CBOC, E5A, E5B & E5AltBOC, E6) 
 

+ 39.000,- + 39.000,- 

109UPG-BDS 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Příjem signálu BeiDou (B1, B2, B3) 

 
+ 39.000,- + 39.000,- 

109UPG-IRNSS 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Příjem signálu IRNSS (L5, S-Band) 

 
+ 19.500,- + 19.500,- 

Volitelné konfigurace  - ostatní   
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109UPG-QZSS 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Příjem signálu QZSS (L1 C/A, L1C, L1 SAIF, L1S , L2C, L5, LEX/L6) 

 
+ 19.500,- + 19.500,- 

109UPG-RTX 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Příjem korekcí Trimble RTX (L-Band) 

 
+ 7.800,- + 7.800,- 

109UPG-50Hz 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Ukládání dat s frekvencí 50 Hz 

 
+ 6.500,- + 6.500,- 

109UPG-100Hz 1 Softwarové rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Ukládání dat s frekvencí 100 Hz (kombinovaná seance 188 Hz) 

 
+ 13.000,- + 13.000,- 

109UPG-24GB 1 Rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Vnitřní paměť 24 GB 

 
+ 19.500,- + 19.500,- 

109UPG-BATT 1 Rozšíření pro Trimble Alloy: 
 Druhá vyměnitelná baterie s podporou výměny za provozu 
 Výdrž až 15 hodin měření 

 

+ 3.900,- + 3.900,- 

Cena celkem za sestavu (Varianta a) bez rozšíření) bez DPH:  Kč   377.000,- 
Cena celkem za sestavu (Varianta b) bez rozšíření) bez DPH:  Kč   429.000,- 
Cena celkem za sestavu (Varianta a) vč. doporučeného rozšíření) bez DPH:  Kč   474.500,- 
Cena celkem za sestavu (Varianta b) vč. doporučeného rozšíření) bez DPH:  Kč   526.500,- 

  
Cena celkem za individuální sestavu bez DPH :  Kč                  ,- 

 

 
 
 
 

 Datum zpracování: 1.8.2018 

Platnost nabídky do: 31.12.2018 

Ing. Tomáš Honč 
jednatel společnosti 
tel.: +420 603 810 420 
tomas_honc@geotronics.cz  

 Změna cen a produktů vyhrazena. 
GEOTRONICS Praha, s.r.o. zajišťuje záruční a pozáruční servis. 


