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PRUVODNI ZPRAVA K METODICE

Tato metodika vznikla v rdmci feSeni projektu s nazvem " Zahradné-architektonickd tvorba v obdobi
totalitnich reZim@ v letech 1939-1989 na Uzemi Ceské republiky", podporovaného MK CR pod
identifikacnim kodem DG18P020VV044. Na zakladé Prikazu ministra kultury ¢. 21/2018 (pod ¢.j. MK-
52164/2018 OVV) k", Postup schvalovani metodik a pamatkovych postupl Ministerstvem kultury jako
uznatelnych vysledkl vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci a postup ve véci vydani stanoviska
poskytovatele k vyuZitelnosti vysledku specializovand mapa s odbornym obsahem", predkladame k
samotné metodice tuto privodni zpravu, ktera ve stru¢nosti shrnuje podstatné rysy metodiky, pficemz
podrobnosti jednotlivych viastnosti Ize nalézt v textu metodiky.

1. Cil metodiky

Cilem metodiky je predstaveni postupl pro vytvoreni podkladd a dokumentace ploch a prvkl v
parcich z archivnich leteckych métickych snimkl (dale ALMS). Urceni redlné polohy objektli na
leteckém snimku a interpretace téchto objektl umozZni sledovat kontinualné zpétné v case jejich vyvoij.
Metodika popisuje postupy zpracovani ALMS, jak z pohledu p pesnosti vysledkl, tak z pohledu
obtiZnosti zpracovani od vyuZiti jednoduchych metod a pomtcek az po matematicky korektni metody
profesiondlni fotogrammetrie. Znalost spravné polohy jednotlivych objektl v parcich umoziuje zvolit
optimalni postupy praci na udrzbé parkd a méstské zelené.

V metodice jsou popsany postupy zpracovani ALMS do formy odpovidajici zvolenému ucelu ve vazbé
na technické a financni prostfedky zpracovatele. Predkladana Metodika tedy popisuje postupy
vytvofeni takovych podkladl pro studium zajmovych ploch, které napomohou k tvorbé
multitemporalnich studii zelené v parcich a umozni tak nejen studovat predchozi stav ploch parkd, ale
umozni rovnéz ucinit spravna rozhodnuti pro budouci udrzbu méstské zelené a parkovych ploch.

2. Vlastni popis metodiky

Metodika je strukturovdna do desiti kapitol, z nichZz nékteré jsou déle ¢lenény do podkapitol. Na vstupni
Udaje navazuje kratky obecny Uvod zd(vodriujici FeSenou problematiku. V metodickych vychodiscich
jsou vysvétleny zakladni terminy, se kterymi je v textu pracovdno.

Metodické "jadro" dokumentu predstavuji kapitoly nazvané POPIS METODIKY ZPRACOVANI ALMS
(kapitola 4), PRAKTICKY NAVOD - ROZHODOVANI O VYTVORENi PODKLADU Z ALMS VE PROSPECH
ZAHRADNE-ARCHITEKTONICKE TVORBY (kapitola 5) a VYUZITELNOST ALMS VE PROSPECH ZAHRADNE-
ARCHITEKTONICKE TVORBY (kapitola 6). Viechny tfi kapitoly jsou ¢lenény do podkapitol a zvlasté
kapitoly ¢4 a 6 jsou doplnény ukazkami, schématy a tabulkami.

Podstatna ¢ast prvni z vySe zminénych kapitol se vénuje postupu vybéru ALMS z verejné databaze
provozované Zeméméfickym Gfadem (a VGHMU¥ v Dobrusce), déle pak popisem moznych postupd a
vyuziti ALMS od nejjednodussich po sloZité u kterych je jiz zapotrebi specidlni programové vybaveni.



Zpracovani ALMS je popsano ve vsech nutnych krocich pro vytvoreni podkladil pro préaci odborniki v
oblasti zahradni a parkové architektury a méstské zelené.

Druha vyse zminéna obsahuje prakticky navod (rozhodovaci schéma) pro odbornika v oblasti zahradni
architektury jaky produkt si sdm vytvori nebo si nechd dodavatelsky vytvofit, a to na zakladé
stanoveni Urovné pozadavki na podklad z pohledu polohové presnosti vytvoreného podkladu,
podle vynaloZzenych nékladd a podle terminu dodani pozadovanych podkladu.

Posledni kapitola je zamérend na konkrétni pripady vyuziti ALMS ve prospéch zahradné-
architektonické tvorby — posouzeni vyvoje dané lokality, identifikovani jednotlivych objektl a urceni
vysky podle stinu na leteckém snimku. Jeji soucédsti je i modelovy pfiklad vyhodnoceni vysky objektu a
jeho zménav Case.

3. Srovnani ,novosti postupu”

Metodika svym obsahem nenavazuje na Zadny dfive vydany certifikovany metodicky material. Autofi
nemajizadné informace o obdobné metodice publikované v Ceské republice ¢ v zahraniéi. Cast
metodiky (potizovani a zakladni zpracovani leteckych snimkd) je obdobna s metodikami pro vyuziti
ALMS v jinych védnich oborech (napf¥. vodohospodafstvi, lesnictvi, krajinafstvi apod.).

4. Popis uplatnéni certifikované metodiky, informace pro koho je uréena a jakym zplisobem bude
uplatnéna

Metodika je urcena zejména odbornym pracovniklim odborné organizace statni pamatkové péce
(Narodni pamatkovy Ustav), ktefi dle zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist, vykonavaji metodickou ¢innost, a jinym institucim, realizujicim védeckovyzkumné
ukoly, zamérené na studium vyvoje kompozice krajinnych struktur. VyuzZitelnd je také projektanty,
zvla§té pak autorizovanymi architekty CKA. V neposledni fadé maze byt vyuZita poslucha¢i zahradné-
architektonickych a krajinarskych obor( a odbornou vefejnost.

5. Seznam pouzité souvisejici literatury

AUGUSTYN, R., ODPOVIM - Odpovida¢ polohovych informaci o melioracich, Geodeticky a
kartograficky obzor, ro¢. 62/104, 2016, €. 1, ISSN 1805-7446.

FISCHLER, M. A. a R. C. BOLLES., Random sample consensus: a paradigm for model fitting with
applications to image analysis and automated cartography. Communications of the ACM. 1981, roc.
24, €. 6, s. 381-395. ISSN 00010782.

HARTLEY, R. a A. ZISSERMAN. Multiple view geometry in computer vision. 2nd ed. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003, 655 s. ISBN 05-215-4051-8.

HIRSCHMULLER, H., Accurate and Efficient Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual
Information, IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition CVPR'05, Vol. 2, San Diego, CA,
USA, 2005, pp. 807-814.

MOULON, Pierre, Pascal MONASSE, Romuald Perrot and Renaud Marlet. “OpenMVG: Open Multiple
View Geometry.” RRPR@ICPR (2016). http://imagine.enpc.fr/~marletr/publi/RRPR-2016-Moulon-et-
al.pdf



http://ceres-solver.org/

https://ags.cuzk.cz/archiv/

LOWE, D.G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International journal of
computer vision. Springer, 2004, roc€. 60, €. 2, s. 91-110. ISSN 09205691.

SAFAR, V., TLAPAKOVA, L., Alternativni postupy zpracovani archivnich leteckych snimk(i. Geodeticky a
kartograficky obzor, ro¢. 62/104, 2016, ¢.12, s. 253—257, ISSN 1805-7446.

SAFAR, V., KANA, D., Uskali pfi definovani parametr( 10 a AO archivnich leteckych méfickych snimkd.
Geodeticky a kartograficky obzor, ro¢. 64/106, 2019, €. 1, ve vydani, ISSN 1805-7446.

TLAPAKOVA, L., SAFAR, V., Vybér archivnich leteckych méfickych snimk( na zakladé Gdajd databaze
eagri.cz. Geodeticky a kartograficky obzor, ro¢. 62/104, 2016, ¢. 10, s. 219 — 223, ISSN 1805-7446.

TLAPAKOVA L, CMELIK, M., ZALOUDIK, J., KARAS, J., Metodika identifikace drenaznich systémi a
stanoveni jejich funkénosti, ¢islo osvédéeni 3/2017-SPU/O. VUMOP, 2016. ISBN 978-80-87361-58-0,
214 s.

TLAPAKOVA, L., EMELIK, M., NOVAK, P., Informaéni systémy a evidence hlavnich odvodriovacich
zafizeni — co (ne)vime?. Vodni hospodarstvi 12/2017, s. 11-19. 6319 ISSN 1211-0760.


http://ceres-solver.org/
https://ags.cuzk.cz/archiv/

